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MOTORES – MULTI ROTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-1.306 - 3.100 Kv 

  

 

Kv 3.100 Kv 

 

Longitud 25,7 m.m. 

 

Diámetro 13 m.m. 

 

Eje 2 m.m. 

 

Número de celulas 2-3 S 

 

Rosca del eje del adaptador Métrica 5 

 

Hélice 30 x 35 - T 

 

Peso 12,5 gramos 

 

Direccion de rotación CW - CCW 
 
 

Referencia Nº 

M- 1.306 - L -  CCW  3. 912  

M- 1.306 - R -  CW  3.913  
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MOTORES – MULTI ROTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-RT 2.205 - 2.300 Kv 

  

 

Kv 2.300 Kv 

 

Longitud 33,6 m.m. 

 

Diámetro 22 m.m. 

 

Eje 4 m.m. 

 

Número de celulas 3-4 S 

 

Rosca del eje del adaptador Métrica 5 

 

Hélice 50 x 45 - T 

 

Peso 30 gramos 
 
 

Referencia Nº 

MRT - 2.205  3. 920  
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MOTORES – MULTI ROTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M-RT 2.205 - 2.700 Kv 

  

 

Kv 2.700 Kv 

 

Longitud 33,6 m.m. 

 

Diámetro 22 m.m. 

 

Eje 4 m.m. 

 

Número de celulas 3-4 S 

 

Rosca del eje del adaptador Métrica 5 

 

Hélice 50 x 45 - T 

 

Peso 30 gramos 
 
 

Referencia Nº 

MRT - 2.205 - 1  3. 921  
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MOTORES – MULTI ROTOR 
 

Para: 180-260FPV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

GT-2.206 - 2.300 Kv 

  

 

Kv 2.300 Kv 

 

Longitud 31,9 m.m. 

 

Diámetro 22 m.m. 

 

Eje 5 m.m. 

 

Número de celulas 2-4 S 

 

Rosca del eje del adaptador Métrica 5 

 

Hélice 5152-3 

 

Peso 33 gramos 

 

Direccion de rotación CW - CCW 
 
 

Referencia Nº 

GT- 2. 206 - L -  CCW  3.9 43  

GT- 2. 206 - R -  CW  3.9 44  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.aero-import.com/


 5 

        

 
 

 
 
 

           
 

Apartado de Correos  34   -   28.250   -   TORRELODONES  (Madrid) 
                                                                Teléfonos:   91 852 50 51   y   687 88 48 61 
                                                                  www.aero-import.com 

    

 
 

MOTORES – MULTI ROTOR 
 

Para: 180-260FPV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

 

GT-2.206 - 2.500 Kv 

  

 

Kv 2.500 Kv 

 

Longitud 31,9 m.m. 

 

Diámetro 22 m.m. 

 

Eje 5 m.m. 

 

Número de células 2-4 S 

 

Rosca del eje del adaptador Métrica 5 

 

Hélice 5152-3 

 

Peso 33 gramos 

 

Direccion de rotación CW - CCW 
 
 

Referencia Nº 

GT- 2. 206 - L ï CCW  3.9 4 5  

GT- 2. 206 - R ï CW  3.9 4 6  
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“SETAS” para Multirotores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº: 3. 947  
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MOTOR: N2826 
Modelos: 09, 12 y 18 

 
 
 
 
 
 

        
 

   Nº: 794  Nº: 1.325  Nº: 1.327  

 Características  N2826 - 0 9  N2826 - 1 2  N2826 - 1 8  

 Diámetro Motor  27,8 mm.  27,8 mm.  27,8 mm.  

 Longitud Motor  28 mm.  28 mm.  28 mm.  

 Diámetro del eje  3,17  mm.  3,17  mm.  3,17  mm.  

 Peso  51 gr.  51 gr.  51 gr.  

 KV rpm/v  1.900  1.350  1.000  

 Watios  280  260  240  

 Variador recomendado  18 A  18 A  18 A  

 Celdas NiMh o NiCd que soporta  6~12  6~12  6~12  

 Celdas Lipo que soporta  2~4  2~4  2~4  

 Hélice  8 x 3,8  8 x 3,8  9 x 4,7  

 Hélice  8 x 4  7 x 4  9 x 6  

 Hélice  7 x 5    9 x 3,8  

 Cojinete  nº: 1656  nº: 1656  nº: 1656  

 Clip  nº: 1678  nº: 1678  nº: 1678  

  1018 gr.  1018 gr.  1018 gr.  

       

 648 gr.  648 gr.  648 gr.  

       

 475 gr.  475 gr.  475 gr.  

       

 1.188 gr.  1.188 gr.  1.188 gr.  
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MOTOR: N2830 
Modelos: 09, 12, 14 y 15 

 
 
 
 
 
 

            

 
 

    Nº: 795  Nº: 1.328  Nº:1.329  Nº:1.330  

  Características  N2830 - 0 9  N2830 - 1 2  N283 0 - 14  N- 2830/15  

  Diámetro Motor  27,8 mm.  27,8 mm.  27,8 mm.  27,8 mm.  

  Longitud Motor  32 mm.  32 mm.  32 mm.  32 mm.  

  Diámetro del eje  3,17  mm.  3,17  mm.  3,17 mm.  3,17 mm.  

  Peso  62 gr.  62 gr.  62  gr.  62 gr.  

  KV rpm/v  1.300  1.000  850  750  

  Watio s 305  275  300 245  

  Variador recomendado  20 A  20 A  20 A  20 A  

  Celdas NiMh o NiCd que soporta  6~12  6~12  6~12  6~12  

  Celdas Lipo que soporta  2~4  2~4  2~4  2~4  

  Hélice  9 x 6  9 x 4,5  11  x 5,5  11 x 5,5  

  Hélice  10 x 5  10 x 6  9 x 6  

  Hélice  10 x 6  10 x 5  10 x 4 10 x 7  

  Cojinete  nº: 1656  nº: 1656  nº: 1656  Nº: 1656  

  Clip  nº: 1678  nº: 1678  nº: 1678  nº: 1678  

   1.131 gr.  1.131 gr.  1.131 gr.  1.131 gr.  

         

  720 gr.  720 gr.  720 gr.  720 gr.  

         

  528 gr.  528 gr.  528 gr.  528 gr.  

         

  1.320 gr.  1.320 gr.  1.320 gr.  1.320 gr.  
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MOTOR: N2836 
Modelo: 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

    Nº: 1 .33 2   

   Características  N2836 - 12  

   Diámetro Motor  27,8 mm.  
   Longitud Motor  38 mm.  
   Diámetro del eje  4 mm.  
   Peso  76 gr.  
   KV rpm/v  750  
   Watios  260  
   Variador recomendado  20 A  
   Celdas NiMh o NiCd que soporta  6~12  
   Celdas Lipo qu e soporta  2~4  
   Hélice  11  x 8,5  
   Hélice  11 x 10  
   Hélice  12 x 6  
   Cojinete  nº: 1656  
   Clip  nº: 1678  

    1.131 gr.  
     

   720 gr.  
     

   528 gr.  
     

   1.320 gr.  
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MOTOR: N3530 
Modelo: 10 

 

 
 

 
 
 
 
 

      Nº: 1.333  

    Características  N3530 - 10  

    Diámetro Motor  35 mm.  
    Longitud Motor  32,7 mm.  
    Diámetro del eje  4 mm.  
    Peso  90 gr.  
    KV rpm/v  1. 4 00  
    Watios  470  
    Variador recomendado  30 A  
    Celdas NiMh o NiCd que soporta  6~12  
    Celdas Lipo que soporta  2~4  
    Hélice  9 x 5  
    Hélice  8 x 4  
    Héli ce  7 x 7  
    Cojinete  nº: 1659  
    Clip  nº: 1684  

     1.697 gr.  
      

    1.080 gr.  
      

    792 gr.  
      

    1.980 gr.  
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MOTOR: N3536 
Modelo: 09 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

   Nº:  1.337  

  Características  N3536 - 0 9  

  Diámetro Motor  35 mm.  

  Longi tud Motor  38,7 mm.  

  Diámetro del eje  4 mm.  

  Peso  115 gr.  

  KV rpm/v  910  

  Watios  470  

  Variador recomendado  30 A  

  Celdas NiMh o NiCd que soporta  6~12  

  Celdas Lipo que soporta  2~4  

  Hélice  10 x 7  

  Hélice  11 x 8,5  

  Hélice  12 x 5  

  Cojinet e  nº: 1659  

  Clip  nº: 1684  

   1.697 gr.  

   

  1.080 gr.  
    

  792 gr.  
    

  1.980 gr.  
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MOTOR: N3542 
Modelos: 04, 05 y 06 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Nº: 799  Nº: 1.338   Nº: 1.339  

  Características  N3542 - 0 4  N3542/05  N354 2 - 0 6  

  Diámetro Motor  35 mm.  35 mm.  35 mm.  
  Longitud Motor  42 ,9 mm.  42 ,9 mm.  42 ,9 mm.  
  Diámetro del eje  4 mm.  4 mm.  4 mm.  
  Peso  142 gr.  142 gr.  142 gr.  
  KV rpm/v  1.450  1. 2 50  1.000  
  Watios  645  630  605  
  Variador recomendado  45 A  45 A  45 A  
  Celdas NiMh o NiCd que s oporta  6~12  6~12  6~12  
  Celdas Lipo que soporta  2~4  2~4  2~4  
  Hélice  12 x 5  8 x 7 10  x 6 
  Hélice  11 x 7  9 x 5 11  x 5  
  Hélice  13 x 8  10 x 4 13 x 8 
  Cojinete  nº: 1659  nº: 1659  nº: 1659  
  Clip  nº: 1684  nº: 1684  nº: 1684  

   2.546 gr.  2.546 gr.  2.546 gr.  
        

  1.620 gr.  1.620 gr.  1.620 gr.  
        

  1.188 gr.  1.188 gr.  1.188 gr.  
        

  2.970 gr.  2.970 gr.  2.970 gr.  
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MOTOR: N3548 
Modelos: 04 y 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Nº: 1.340  Nº: 1.34 1  

   Características  N3548 - 0 4  N3548 - 0 5  

   Diámetro Motor  35 mm.  35 mm.  
   Longitud Motor  50,7 mm.  50,7 mm.  
   Diámetro del eje  5 mm.  5 mm.  
   Peso  171 gr.  171 gr.  
   KV rpm /v  1.100  9 0 0  
   Watios  850  840 
   Variador recomendado  70 A  60 A  
   Celdas NiMh o NiCd que soporta  9~18  9~18  
   Celdas Lipo que soporta  3~6  3~6  
   Hélice  12 x 6  11 x 8 
   Hélice  12 x 6,5  13 x 6 
   Hélice  13 x 8  14 x 7  
   Cojinete  nº: 1659  nº: 1659  
   Clip  nº: 168 1 nº: 168 1 

    4.526 gr.  4.526 gr.  
       
   2.880 gr.  2.880 gr.  
       

   2.112 gr.  2.112 gr.  
       

   5.280 gr.  5.280 gr.  
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MOTOR: N4240 
Modelo: 10 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

     Nº:  1.34 3  

    Características  N4240 - 10  

    Diámetro Motor  42,8 mm.  
    Longitud Motor  40 mm.  
    Diámetro del eje  5 mm.  
    Peso  155 gr.  
    KV rpm/v  8 9 0  
    Watios  720  
    Variador recomendado  45 A  
    Celdas NiMh o NiCd que soporta  9~21  
    Celdas Lipo que soporta  3~7  
    Hélice  12 x 8 
    Hélice  13 x 6 
    Hélice  13 x 8  
    Cojinete  nº: 1666  
    Clip  nº: 1681  

     4.243 gr.  
      

    2.700 gr.  
      

    1.980 gr.  
      

    4.950 gr.  
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MOTOR: N4250 
Modelo: 06 y 07  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Nº:  1.346  4 .026  

 Características  N4250 - 06  N4250 - 0 7  

 Diámetro Motor  42,8 mm.  42,8 mm.  

 Longitud Motor  50 m m.  50 mm.  

 Diámetro del eje  5 mm.  5 mm.  

 Peso  230 gr.  230 gr.  

 KV rpm/v  800  60 0  

 Watios  1.1 00 1.150  

 Variador recomendado  45 A  45 A  

 Celdas NiMh o NiCd que soporta  9~21  9~21  

 Celdas Lipo que soporta  3~7  3~7  

 Hélice  13 x 10  13 x 8 

 Hélice  14 x 7 14 x 7 

 Hélice  14 x 10  12 x 10  

 Cojinete  nº: 1666  nº: 1666  

 Clip  nº: 1681  nº: 1681  

  4.243 gr.  4.243 gr.  

     

 2.700 gr.  2.700 gr.  

     

 1.980 gr.  1.980 gr.  

     

 4.950 gr.  4.950 gr.  

   N4250 - 06  
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MOTOR: N4260 
Modelo: 06 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Nº:  4 .027  

   Características  N4260 - 0 6  

   Diámetro Motor  42,8 mm.  
   Longitud Motor  60 mm.  
   Diámetro del eje  6 mm.  
   Peso  295 gr.  
   KV rpm/v  5 0 0  
   Watios  1.475  
   Variador recomendado  80  A 
   Celdas NiMh o NiCd que soporta  9~21  
   Celdas Lipo que soporta  3~7  
   Hélice  15 x 8  
   Hélice  16 x 8  
   Hélice  16 x 10  
   Cojinete  nº: 1666  
   Clip  nº: 1681  

    4.243 gr.  
     
   2.700 gr .  
     

   1.980 gr.  
     

   4.950 gr.  
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MOTOR: N5045 
Modelo: 10 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      Nº: 4.028  

    Características  N5045 - 10  

    Diámetro Motor  49 ,5 mm.  

    Longitud Motor  43  mm.  

    Diámetro del eje  6 mm.  

    Peso  230  gr.  

    KV rpm/v  720  

    Watios  1.285  

    Variador recomendado  80 A  

    Celdas NiMh o NiCd que soporta  9~ 24  

    Celdas Lipo que soporta  3~ 8 

    Hélice  12  x 6 

    Hélice  13  x 1 0 

    Hélice  13  X 8  

    Cojinete  nº: 1664  

    Clip  nº: 1680  

     7.543  gr.  

      

    4.800 gr.  

      

    3. 520  gr.  

      

    8.800 gr.  
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Tabla de uso de los motores EMP 

 Máximo Número  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Amperaje de      

 
del  elementos 

    

 motor de lipos PESO MAXIMO EN GRAMOS 

 5  1  94  60  44  11 0 

 5  2  189  120  88  220  

       

 7  1  132  84  62  154  

 7  2  264  168  123  308  

 7  3  396  252  185  462  

       

 10  2  377  240  176  440  

 10  3  566  360  264  660  

 10  4  754  480  352  880  

       

 15  2  566  360  264  660  

 15  3  849  540  396  990  

 15  4  1.131  720  528  1.320  

       

 18  2  679  432  317  792  

 18  3  1.018  648  475  1.188  

 18  4  1.358  864  634  1.584  

       

 20  2  754  480  352  880  

 20  3  1.131  720  528  1.320  

 20  4  1.509  960  704  1.760  

       

 30  2  1.131  720  528  1.320  

 30  3  1.697  1.080  792  1.980  

 30  4  2.263  1.440  1.056  2.640  

       

 45  2  1.697  1.080  792  1.980  

 45  3  2.546  1.620  1.188  2.970  

 45  4  3.394  2.160  1.584  3.960  

 45  5  4.243  2.700  1.980  4.950  

 45  6  5.091  3.240  2.376  5.940  

 45  7  5.940  3.780  2.772  6.930  

       

 60  3  3.394  2.160  1.584  3.960  

 60  4  4.526  2.880  2.112  5.280  

 60  5  5.657  3.600  2.640  6.600  

 60  6  6.789  4.320  3.168  7.920  

       

 80  3  4.526  2.880  2.112  5.280  

 80  4  6.034  3.840  2.816  7.040  

 80  5  7.543  4.800  3.520  8.800  

 80  6  9.051  5.760  4.224  10.560  

 80  7  10.560  6.720  4.928  12.320  

 80  8  12.069  7. 680  5.632  14.080  

       

 90  4  6.789  4.320  3.168  7.920  

 90  5  8.486  5.400  3.960  9.900  

 90  6  10.183  6.480  4.752  11.880  

 90  7  11.880  7.560  5.544  13.860  

 90  8  13.577  8.640  6.336  15.840  

 90  9  15.274  9.720  7.128  17.820  

 90  10  16.971  10.800  7.920  19.800  
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KV/RPM METER K2 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
                      

     KV METER K2     Nº: 1. 738  

Características: 

- Mide Kv/rpm del motor, el voltaje y la frecuencia de la señal de salida.   

Especificaciones: 

- Margen de temperatura: desde -20 hasta + 50 grados centígrados 

- Peso: 21 gramos 

- Dimensión: 33 x 69 x 11 mm 

- Rango de Voltaje: desde 5.5 V hasta 42 V 

- Tensión de medición: desde 0 V hasta 42 V 
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